
TIẾN
G

 V
IỆT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MÀN HÌNH CHỌN NGÔN NGỮ
Ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh

Các lựa chọn khác:

Bồ Đào Nha, Nhật, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga.

ÂM THANH

CƯỜNG ĐỘ CHÙM TIA SÁNG 
ĐỊNH HƯỚNG

Lựa chọn âm thanh

Lựa chọn cường độ 
chùm tia sáng

NHỎ VỪA LỚN

NHỎ VỪA LỚN

MÀN HÌNH CHÍNH

1. PHẪU THUẬT TỔNG QUÁT Chế độ phát tia liên tục, Cường độ: 1.8W

2. THOẢI MÁI Cường độ: 1.5W, Phát: 30ms, Ngắt: 30ms

3. PERIO

Ấn vào để thay đổi giữa PERIO 1 và PERIO 2

PERIO 1: Cường độ: 1.0W 30ms/30ms, Thời gian: 5s
LBR - Chế độ Laser Bacterial Reduction Mode

PERIO 2: Cường độ: 0.5W, Thời gian: 30s
LAPT - Chế độ Laser-Assisted Periodontal Therapy

4. VẾT LOÉT APHTHOUS

5. TẨY TRẮNG

Cường độ: 0.5W, Thời gian: 30s

6. YÊU THÍCH

Ấn vào để thay đổi giữa các chế độ

Cường độ: 7.0W, Thời gian: 30s

Chế độ liên tục: Cường độ: 1.0W
Chế độ ngắt quãng: Cường độ: 1.0W, 
Phát 30ms, Ngắt: 30ms

7. CÀI ĐẶT Lựa chọn ngôn ngữ, cường độ chùm tia định hướng và âm thanh

MÀN HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. ĐẶT LẠI

2. CHẾ ĐỘ
VÀ THỜI GIAN

3. CƯỜNG ĐỘ/
NĂNG LƯỢNG

4. NGẮT

5. PHÁT

Liên tục Ngắt quãng

5 Giây 30 Giây

20ms - 9.9s, điều chỉnh mỗi lần 10ms 

20ms - 9.9s, điều chỉnh mỗi lần 10ms 

6. TRỞ VỀ

8. LƯU

7. CHỜ, SẴN SÀNG, ĐỐT

Ấn để chuyển đổi giữa Cường Độ (Watt) và 
Năng Lượng (Jun)

BẢNG ĐIỀU KHIỂN PICASSO PLUS VÀ PICASSO LITE PLUS



Tay cầm

Nơi để tay cầm

Cuộn dây dẫn quang

Nút tắt khẩn cấp

Bảng điều khiển

Cổng kết nối dây dẫn quang

Chìa khóa nguồn

Nơi giữ cuộn dây dẫn quang

Công tắc nguồn

Kết nối nguồn điện

Khóa từ xa

Tay cầm cho đầu cắt dùng một lần

Nơi để tay cầm khi không sử dụng

Nơi cất giữ dây dẫn quang

Dùng tắt máy trong trường hợp khẩn cấp. Nhấn  một lần để tắt. Nhấn tiếp để mở

Hiển thị và điều chỉnh các thông số như: Cường độ phát tia, đặt lại, cường độ tia sáng 
hướng dẫn, âm thanh.

Kết nối dây dẫn quang với máy

Vặn khóa để mở hoặc tắt máy

Điểm kết nối cho khóa từ xa điều chỉnh.

Rãnh để giữ cuộn dây dẫn quang

Bật tắt nguồn

Kết nối nguồn điện với máy

LUÔN LUÔN MANG KÍNH BẢO VỆ 
TIA LASER KHI MÁY HOẠT ĐỘNG

MỤC MÔ TẢSỐ






